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CD-QB075/075S(L) 

 

产品概述产品概述产品概述产品概述 

型型型型    号号号号：：：：CD-QB075/075S（（（（板面材质板面材质板面材质板面材质：：：：钢钢钢钢）））） CD-QB075/075S（（（（板面材质板面材质板面材质板面材质：：：：铝铝铝铝）））） 

额定载重额定载重额定载重额定载重：：：：750kg 

 

适合适合适合适合车型车型车型车型：：：：稍大型的小货车稍大型的小货车稍大型的小货车稍大型的小货车、、、、客货车客货车客货车客货车等等等等 

功能特点功能特点功能特点功能特点 

●●●● 尺寸小尺寸小尺寸小尺寸小，，，，重量低重量低重量低重量低，，，，提升车辆有效载荷提升车辆有效载荷提升车辆有效载荷提升车辆有效载荷。。。。 

●●●● 采用卡氏随动机构采用卡氏随动机构采用卡氏随动机构采用卡氏随动机构，，，，结构简单结构简单结构简单结构简单，，，，性能可靠性能可靠性能可靠性能可靠。。。。 

●●●● 四缸结构四缸结构四缸结构四缸结构，，，，运行更平稳运行更平稳运行更平稳运行更平稳，，，，安全安全安全安全更更更更可靠可靠可靠可靠。。。。 

 

主要参数主要参数主要参数主要参数 

型型型型    号号号号 CDCDCDCD----QBQBQBQB075075075075////075S(L) 075S(L) 075S(L) 075S(L)  

板面尺寸板面尺寸板面尺寸板面尺寸 1111454545450000（（（（车宽车宽车宽车宽））））××××    1111101010100000（（（（mm）））），，，，尺寸可根据车厢定制尺寸可根据车厢定制尺寸可根据车厢定制尺寸可根据车厢定制 

额定载重额定载重额定载重额定载重 750kg 

最大举升高度最大举升高度最大举升高度最大举升高度 750mm 

油缸数量油缸数量油缸数量油缸数量（（（（支支支支）））） 4 （（（（2 支举升缸支举升缸支举升缸支举升缸，，，，2 支关门缸支关门缸支关门缸支关门缸）））） 

系统压力系统压力系统压力系统压力 16MPa 

工作电压工作电压工作电压工作电压 12V / 24V（（（（DC）））） 

平均升降速度平均升降速度平均升降速度平均升降速度   80mm/s 

整机质量整机质量整机质量整机质量 320kg（（（（板面材质板面材质板面材质板面材质：：：：钢钢钢钢））））/ 260kg（（（（板面材质板面材质板面材质板面材质：：：：铝铝铝铝）））） 
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安装示意安装示意安装示意安装示意 

图示中图示中图示中图示中 A、、、、B、、、、C 为安装尺寸为安装尺寸为安装尺寸为安装尺寸，，，，实际安装尺寸根据具体车型制定实际安装尺寸根据具体车型制定实际安装尺寸根据具体车型制定实际安装尺寸根据具体车型制定。。。。 

 

尾部加工尾部加工尾部加工尾部加工 

根据车辆实际情况制定根据车辆实际情况制定根据车辆实际情况制定根据车辆实际情况制定，，，，请与我们联系请与我们联系请与我们联系请与我们联系：：：：400-090-5550 


